
Instrukcja używania 
Nazwa produktu / nazwa handlowa 

SonoCheck 
Opis produktu / przeznaczenie 

Wyroby SonoCheck są używane do rutynowego 
monitorowania i walidacji kawitacji myjki ultradźwiękowej. 
Wyroby te są używane przez specjalistów medycznych i 
przeszkolony personel odpowiedzialny za sterylizację w 
szpitalach i gabinetach lekarskich. 

Instrukcja używania 

 

1. W przypadku testu rutynowego lub walidacyjnego 
SonoCheck jest umieszczany w koszu urządzenia, a 
następnie włącza się testowany cykl. Informacje na 
temat liczby wyrobów SonoCheck używanych w 
łaźniach o różnych rozmiarach można znaleźć w 
instrukcji dotyczące monitorowania czystości.  

2. Pod koniec cyklu fiolki są wizualnie sprawdzane pod 
kątem zmiany koloru z niebieskozielonego na żółty. 
Aby wynik mógł zostać uznany za pozytywny, 
SonoCheck musi całkowicie zmienić kolor na żółty w 
czasie trwania cyklu. 

3. Czas potrzebny na zmianę koloru może dostarczyć 
dodatkowych informacji dotyczących energii 
ultradźwiękowej. 

4. Wyniki są następnie zapisywane w dzienniku 
SonoCheck. 

5. W przypadku niezadowalających wyników należy 
zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym 
rozwiązywania problemów. 

Uwaga: Aby monitorować skuteczność procesu czyszczenia 
chemicznego, zaleca się dodatkowe użycie TOSI-LumCheck. 

 

 

 

 

Parametry użytkowe 

Wykrywania energii kawitacji w łaźni ultradźwiękowej lub 
jej braku. 

 

 

 

 

W przypadku nieprawidłowego działania / zmiany 
parametrów użytkowych 
Tylko całkowicie czyste narzędzia są bezpieczne. 
Niepowodzenie testu SonoCheck wskazuje na nieskuteczny 
proces czyszczenia ultradźwiękowego. 

Środki ostrożności: 

o Nie otwierać fiolki. Postępować ostrożnie. 

o Nie jeść i nie pić w pracy. Nie palić. Trzymać z dala od 

żywności. 

o Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

o Stosować ochronę oczu (gogle przeciwbryzgowe). 

o Nosić rękawice odporne na chemikalia. Stosować 

środki ochrony przed wdychaniem oparów lub 

aerozoli. 

o Nie używać dwukrotnie. 

o Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

o Przed interpretacją wyników należy uważnie 
przeczytać instrukcje. 

Bezpieczne kombinacje z urządzeniami / sprzętem 

Nie należy używać SonoCheck w myjniach-dezynfektorach 
ze względu na wysoką temperaturę podczas cyklu suszenia. 

Ograniczenia dotyczące kombinacji 

SonoCheck służy wyłącznie do sprawdzania energii 
ultradźwiękowej podczas przetwarzania narzędzi 
chirurgicznych. 

Każdy zestaw testowy zawiera: 

30 testów  

Specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi 

• Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C  
• Przechowywać w zamkniętym oryginalnym 

opakowaniu. 
• Przechowywać w miejscu chronionym przed 

światłem, ciepłem, wahaniami temperatury i 
chemikaliami. 

Zdarzenia niepożądane: 

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy 
zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę. 

Bezpieczna utylizacja wyrobu 

SonoCheck należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi. 
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